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 Lochplatten - Lochstreifen  

 

Verarbeitungshinweise und Dimensionierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung:  
Für FMG Lochplatten und FMG Lochstreifen gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau. 
Sie werden insbesondere für die Herstellung von Fachwerk- und Kehlbalkenbindern verwendet. 
 
Montage: 
FMG Lochplatten und FMG Lochstreifen werden mit 4,0 mm Kammnägeln der Kat III. oder gleichwertigen 
Schrauben (5,0 mm) befestigt, wobei die Einschlagtiefe mindestens 40mm beträgt. Die zu verbindenden Holzteile 
sollten die gleiche Breite haben. Es sollten immer 2 Lochplatten pro Anschluss verwendet werden und die 
äußersten Nägel/ Schrauben der Platte werden zuerst eingeschlagen. Dabei sind die Anforderungen der 
Holzbaunorm bezgl. Rand- und Endabstand zu beachten. 
Ein Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 2 unten. 
 
Abmessungen: 
 Art.Nr.  Ausführung Löcher Art.Nr.  Ausführung Löcher 
Lochplatten: 
 227040040 40 x 40   mm Ø 5 mm 227080240  80 x 240   mm Ø 5 mm 
 227040060 40 x 60   mm Ø 5 mm 227080300  80 x 300   mm Ø 5 mm 
 227040080  40 x 80   mm Ø 5 mm 227100140  100 x 140 mm Ø 5 mm  
 227040100  40 x 100 mm Ø 5 mm 227100160  100 x 160 mm Ø 5 mm 
 227040120  40 x 120 mm Ø 5 mm 227100200  100 x 200 mm Ø 5 mm 
 227040140 40 x 140 mm Ø 5 mm 227100240  100 x 240 mm Ø 5 mm 
 227040160  40 x 160 mm Ø 5 mm 227100260  100 x 260 mm Ø 5 mm 
 227040200  40 x 200 mm Ø 5 mm 227100300  100 x 300 mm Ø 5 mm 
 227040240 40 x 240 mm Ø 5 mm 227100400  100 x 400 mm Ø 5 mm 
 227050200 50 x 200 mm Ø 5 mm 227120200  120 x 200 mm Ø 5 mm 
 227060120 60 x 120 mm Ø 5 mm 227120240  120 x 240 mm Ø 5 mm 
 227060140  60 x 140 mm  Ø 5 mm 227120260 120 x 260 mm Ø 5 mm 
 227060160  60 x 160 mm Ø 5 mm 227120300  120 x 300 mm Ø 5 mm 
 227060200   60 x 200 mm Ø 5 mm 227120400  120 x 400 mm Ø 5 mm   
 227060240  60 x 240 mm Ø 5 mm 227140400  140 x 400 mm Ø 5 mm  
 227080140  80 x 140 mm Ø 5 mm 227160300  160 x 300 mm Ø 5 mm  
 227080160  80 x 160 mm Ø 5 mm 227160400  160 x 400 mm Ø 5 mm 
 227080200  80 x 200 mm Ø 5 mm  
Lochstreifen: 
 226025012  25 x 1200 mm  Ø 5 mm 226100012  100 x 1200 mm  Ø 5 mm 
 226040012  40 x 1200 mm  Ø 5 mm 226120012  120 x 1200 mm  Ø 5 mm 
 226060012  60 x 1200 mm  Ø 5 mm 226140012  140 x 1200 mm  Ø 5 mm 
 226080012  80 x 1200 mm  Ø 5 mm 226160012  160 x 1200 mm  Ø 5 mm 
 
 
Beispiel einer Lochplatte:  
B x L x D = 60 x 100 x 2 mm   
bzw. 
B x L x D = 60 x 120 x 2 mm    
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Stahlqualitäten: 
2,0 mm S 280 GD + Z 275 gem. DIN 10346 
 
FMG Lochplatten werden gemäß DIN EN 14545 gefertigt und 
sind in 25 × 2,0 mm Rollen zu 10, 25 und 50 m lieferbar. 
 

 
FMG Lochplatten werden gemäß DIN EN 14545 hergestellt. 
Eine Vielzahl von Lochplatten in D=2,0 mm und Lochstreifen in D=2,0 werden als Standardgrößen produziert.  
Die Bezeichnung der Lochplatten leitet sich wie folgt her: B x L x D in mm 

 
Statische Werte: 
Berechnung von zugbelasteten Lochblechverbindungen 
Die Lochplatten sind geeignet Zugkräfte zu übertragen. Es wird empfohlen 2 Lochplatten je Anschluss zu 
verwenden, wobei die Hölzer die gleiche Dicke aufweisen müssen. Die Mindestholzdicke gemäß DIN 1052:2004 
ist einzuhalten. Bei Verwendung nur eines Bleches (einseitiger Anschluss) wird empfohlen, dieses für die 1,5-
fache Last zu bemessen. Es sind sowohl die Lochplatten als auch die Kammnägel nachzuweisen – der 
ungünstigere Wert ist maßgebend. Die Randabstände sind zu beachten! Bei der Bemessung nach DIN 
1052:2004-08 darf die Tragfähigkeit pro Verbindungsmittel für eine einschnittige Stahlblech-Holzverbindung mit 
den Bemessungsgleichungen für dicke Stahlbleche ermittelt werden. 
 
Anschluss an das Holz 
4,0 mm Kammnägel oder 5,0 mm Schrauben; Länge mindestens 40 mm bzw. 35 mm. 
Das Nagelbild ist entsprechend der DIN 1052:2004-08. 
Die Kraft muss in der Mitte der Lochplatte angreifen. Pro Anschluss sind 2 Lochbleche zu verwenden. 
 
Nachweise Bleche 
Bei der Festlegung der Nettoquerschnittsfläche muss die Lochfläche abgezogen werden. 
 
Belastbarkeitsbeispiele von FMG Lochplatten: 
 Art.Nr.  Ausführung Belastung zul. Anzahl  Belastung  Anzahl   
   in kN Kammnägel zul. in kN Kammnägel   
   senkrecht  parallel     
        
227040120     40 x 120 mm     2,10     3       -     -  
227040140     40 x 140 mm     2,80   4       -     -   
227040160     40 x 160 mm   2,80     4      -     -   
227040200   40 x 200 mm   3,50   5     -   - 
227040240   40 x 240 mm   4,20   6     -   - 
227050200   50 x 200 mm   4,20   6     -   - 
227060120     60 x 120 mm   3,50    5       -     -  Berechnung der zulässigen 
227060140     60 x 140 mm   3,50     5       -     -  Belastbarkeit pro Lochplatte: 
227060160     60 x 160 mm   5,00     7     1,40     2   
227060200     60 x 200 mm   7,15  10     3,50     5  der kleinste Wert ist zu nutzen: 
227060240     60 x 240 mm   8,50  12     5,00     7   
227080140   80 x 140 mm   7,15 10   3,50   5  zul. F pro Lochplatte = 0,12*D*B (kN) 
227080160   80 x 160 mm   8,50 12   4,20   6  bzw.         0,714*n (kN) 
227080200    80 x 200 mm 10,00  14     5,00     7   
227080240    80 x 240 mm 12,00  17     7,10  10   
227080300     80 x 300 mm 15,00  21  10,00  14   
227100140  100 x 140 mm   6,40    9       -     -  D = Materialstärke in mm 
227100160  100 x 160 mm   9,20  13     2,80     4  B = Lochplattenbreite in mm 
227100200  100 x 200 mm 12,80  18     6,40     9  n = Kammnagel-Anzahl pro Holzteil 
227100240  100 x 240 mm 15,70  22     9,20  13  
227100260  100 x 260 mm 16,40  23  10,00  14  
227100300  100 x 300 mm 19,30  27  12,80  18  
227100400 100 x 400 mm 23,50 33 15,70 22 
227120200  120 x 200 mm 15,70  22     7,80  11  
227120240  120 x 240 mm 19,30  27  11,40  16  
227120260 120 x 260 mm 20,70 29 13,50 19 
227120300  120 x 300 mm 23,50  33  15,70  22 
227120400 120 x 400 mm 25,00 35 16,40 23 
227140400 140 x 400 mm 26,40 37 17,10 24 
227160300 160 x 300 mm 25,00 35 16,40 23 
227160400 160 x 400 mm 27,80 39 18,50 26 
 
Anwendungsbeispiel: 
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Flachverbinder  

 

Verarbeitungshinweise und Dimensionierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: 
FMG Flachverbinder werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind. 
 
Montage: 
FMG Flachverbinder werden mit 4,0 x 40mm Kammnägeln  
oder mit 5,0 Schrauben befestigt. Des Weiteren können  
sie mittels Gewindestangen oder Bolzen verbunden werden. 
Für die Verbindung von Holz auf Holz- und Balken auf 
Balkenkonstruktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abmessungen: 
Art. Nr. Ausführung  Stärke  Löcher 
      Ø Anz.         Ø  Anz. 
245100035 100 x 35 mm 2,5 mm  Ø 5 mm   8 Ø 11 mm 2 
245140055 140 x 55 mm 2,5 mm  Ø 5 mm 20 Ø 11 mm 2 
245180040 175 x 40 mm 3,0 mm  Ø 5 mm 16 Ø 11 mm 4 
245180065 175 x 65 mm 2,5 mm  Ø 5 mm 20 Ø 13 mm 2 
245205090 205 x 90 mm 3,0 mm  Ø 5 mm 32 Ø 13 mm 4 
 
Beispiel eines Flachverbinders:  
B x L x D = 175 x 65 x 2,5 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stahlqualitäten: 
2,5 mm S 280 GD + Z 275 gem. DIN 10346 
3,0 mm S 280 GD + Z 275 gem. DIN 10346 
 
 
FMG Flachverbinder werden aus 2,5 mm bzw.  
3,0 mm dickem, feuerverzinkten Stahl hergestellt, gemäß DIN EN 14545. 
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Statische Werte: 
Berechnung von zugbelasteten Flachverbinderverbindungen 
Die Flachverbinder sind geeignet Zugkräfte zu übertragen. Es wird empfohlen 2 Flachverbinder je Anschluss zu 
verwenden, wobei die Hölzer die gleiche Dicke aufweisen müssen. Die Mindestholzdicke gemäß DIN 1052:2004 
ist einzuhalten. 
Bei Verwendung nur eines Flachverbinders (einseitiger Anschluss) wird empfohlen, dieses für die 1,5-fache Last 
zu bemessen. Es sind sowohl die Flachverbinder als auch die Kammnägel nachzuweisen – der ungünstigere 
Wert ist maßgebend. Die Randabstände sind zu beachten! Bei der Bemessung nach DIN 1052:2004-08 darf die 
Tragfähigkeit pro Verbindungsmittel für eine einschnittige Stahlblech-Holzverbindung mit den 
Bemessungsgleichungen für dicke Stahlbleche ermittelt werden (gilt auch für 1,5 mm dicke Bleche lt. Zul. Nr.: Z-
9.1-629). 
 
Anschluss an das Holz 
4,0 mm Kammnägel oder 5,0 mm Schrauben; Länge mindestens 40 mm bzw. 35 mm. 
Das Nagelbild ist entsprechend der DIN 1052:2004-08. 
 
Nachweise Bleche 
Bei der Festlegung der Nettoquerschnittsfläche muss die Lochfläche abgezogen werden. 
 
 
Belastbarkeit von FMG Flachverbindern: 
Art.Nr.  Stärke       Lochanzahl  Zul. Belastung 
  Ø 5 mm  Ø 11 mm  In kN 
 
245100035  2,5 mm    8  2  10,8 
245140055  2,5 mm 20  2  19,4 
245180040  3,0 mm 16  4  16,5 
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